Especificaciones para CUBO°® 5G/45 CUBO® HW PLUS* C U B 0®
las unidades CUBO®

con calor opcional Medidas EE.UU. Métricas Medidas EE.UU. Métricas Sistema de dese5tratificaCi6n

CHORE-TIME

de aire con calor opcional crezeamos Juntos
230V 60 Hz Trifasico p
Eléctrico 220V 60 Hz Monofasico 230V 60 Hz Monofasico
230V 50 Hz Monofasico 230V 50 Hz Trifasico
380V 50 Hz Trifasico
Flujo de aire 3,178 pies clbicos por minuto 5400 m3/h 2,410 pies cubicos por minuto 4100 m3/h
Fuente de calor LP o gas natural Agua caliente —~ i
Calor generado 150,000 BTU 45 kw 106,000 BTU a 180 °F* 31,3 kW a 82,2 °C* =
Ak e - =2 P g 4 : - ¥
- LP - 14.8" columna de agua Propano G31 - 37 mbar Intervalo de temperaturade | Intervalo de temperatura de i A A : B S N S A ! “
Requisitos de entrada de la fuente de calor N Butano G30 - 30 mbar o o o N ' ’ =i == 3§ |
NG - 8" columna de agua agua de 158 °F a 194 °F aguade 70°Ca90°C X
Metano G20 - 20 mbar ‘ i e
LP - 1.7 galones por hora LP-3,13kg/h 4414t . - " :
GETETIDEEES NG - 141.3 pies cubicos por hora NG -4,2m3/h M i i
$ g = NUmero de unidades por Lx A xAl(en pies) LxAxAl(enm) Lx A xAl (en pies) LxAxAl(enm) : 3 ~
S 2 E .E galpon con buen aislamiento x 3 BTU/150,000 x 35 W/45 000 x 3 BTU/106,000% x 35W/31 300% s 2 N e o
:.f § 5 % Numero de unidades g ‘
é S o5 or aalodn con menos LxAxAl (en pies) LxAxAl(enm) LxAxAl (en pies) LxAxAl(enm) ; 2
& Ea porgalpon ¢ x3.5 BTU/150,000 X 40 W/45 000 x 3.5 BTU/106,000* X 40W/31 300* 2 > '
aislamiento e AR
. 8 Numero de unidades por LxAxAl (en pies) LxAxAl (enm) LxAxAl (en pies) LxAxAl (enm) & Y yris 2 7 I ; - o
< ‘€ 2 E | galpdn con buen aislamiento x 2.5 BTU/150,000 x 30 W/45 000 x 2.5 BTU/106,000* x 30 W/31 300% SRR :‘ A% < o ’ > 5 s
S o 8 o ~ i -
S =) o . o = - 2. 3 - %
._.g:é § 3 'il:m;roé:ecz?,“rf::;s LxAxAl (en pies) LxAxAl(enm) Lx AxAl (en pies) LxAxAl(enm) & % ; B '. Bl e B0 S TR S o h .. ' 0
8 & o | Porgabone %3 BTU/150,000 X 35 W/45 000 X3 BTU/106,000% X35 W/31 300% = PN X o e ey 4 o :
5] aislamiento i s R = D
sz‘fgs)'(‘:‘lfs 24,6 23.7x 524 pulg. 62,5x602x133,1 cm 24.6x23.7x 235 pulg. 62,5602 %60 cm ~
Peso 881b 40kg 1321b 60 kg e - Pl & 3

*La salida y la cantidad de unidades depende de

sin calor Medidas EE.UU. Métricas la temperatura del agua y del flujo, y podrian ser .
diferentes a las cantidades que se muestran.

Especificaciones para DESESTRATIFICADOR S/R CUBO® e e, g R gt e A <¥ g - -
las unidades CUBO® . - o | : i 7 : : 3

230V 60 Hz Trifésico
e 230V 60 Hz Monofasico **Tanto para galpones bien aislados como para
Eléctrico 230V 50 Hz Trifdsico los galpones con menos aislamiento X : 3
380V 50 Hz Trifésico
NOTA: La cantidad de unidades podria variar
Flujo de aire 3,410 pies cUbicos por minuto 5800 m3/h dependiendo del estilo, tamano, tipo de
aislamiento, clima donde esta ubicado el galpén : g
Espacio méximo entre unidades: recepcion®* 82 pies 25m y otros factores mas. El tamafno adecuado de las t R
tuberias y el disefio del sistema son vitales para | Y ~
Espacio maximo entre unidades: engorde** 98 pies 30m el rendimiento del calefactor. Se debe consultar . .
a un ingeniero hidraulico. 2 ‘ :
Dimensiones (L x P x Al) 24.6x23.7x 11 pulg. 62,5x60,2x28cm
Peso 331b 15kg -S| " o
Desestratifica el calor en los galpones avicolas
Mezclado excepcional de aire con opciones de calentamiento
* Mueve el calor hacia abajo desde la parte mas alta del
Localice a su distribuidor auténomo autorizado en choretime.com/distributor edificio y lo distribuye en el nivel de las aves.
CHOHE .TIME Chore-Time Chore-Time Europe B.V. . .. . .
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CUBO°® S/R - Desestratificacion del aire del galpon avicola para ofrecer un mejor
ambiente en el galp6n

Ofrece desestratificacion, recuperacion
de calor y mezclado vertical.
* E| aire circula 360 grados alrededor de la unidad

y se desplaza rapidamente por todo el galpén.

¢ Produce temperaturas uniformes en todo el
galpdn, a la vez que mantiene las camas mas secas
y disminuye la humedad y la condensacion.

* La temperatura uniforme facilita la recepcion
en todo el galpdn, si se desea.
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El desestratificador CUBO® modelo S/R estd alojado en una caja de

acero recubierto de cinc con un ventilador de aluminio para servicio

severo. Incluye una rejilla protectora sobre la entrada de aire y un

ducto de toma de aire superior que se engancha al mismo.
El aire circula 360 grados alrededor
del CUBO® S/R, esparciendo aire en

todas las direcciones del galpon.

Desestratificacion con el sistema CUBO®

Cuando el aire de ventilacion minima entra en el

galpoén, se mezcla rdpidamente con el aire circulante
que ajusta su temperatura y evita que se formen
corrientes descendentes de aire frio.
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Al hacer circular el aire por todo el galpdn, las temperaturas se mantienen a un nivel muy constante sin necesidad
de usar ventiladores de circulacion. El aire es aspirado por la parte superior de la unidad y expelido alrededor de toda
la unidad a nivel de las aves. El aire luego circula nuevamente hacia el techo.

CUBO® SG/45 - Desestratificacion con calor a gas

Ofrece desestratificacion combinada con

economico calor a gas.

* Ofrece calor a gas de baja presién sin llama visible

en el galpén avicola.

* Una camara aislada de aire mantiene el exterior del
calefactor lejos del quemador para que la unidad
permanezca templada y no caliente.

e La unidad esta disefiada para una facil limpieza

con agua o aire.

La torre de combustion
se puede soltar y doblar
usando las bisagras
incorporadas para
facilitar su limpieza

y elevacién al techo.

CHORE-TIME

Crezcamos juntos™

El desestratificador CUBO®
modelo SG/45 estd alojado en
una caja de acero recubierto
de cinc con un ventilador de
aluminio para servicio severo.
Incluye un quemador de acero
inoxidable con ignicién por
chispa directa. La unidad de
control es adecuada para la
conexion directa a un control
externo de zona.

CUBO® HW PLUS - Desestratificacion con calor

de agua caliente

Ofrece desestratificacion con calor de agua

calentada fuera del galpon.

¢ Elimina la combustién dentro del galpdn lo que resulta en un
menor tiempo de funcionamiento de ventilacion minima.

¢ Reduce los costos energéticos ya que no necesita que se lleve aire

frio al galpon para la combustion.

e Los productores avicolas
pueden generar agua
caliente para la unidad
de forma convencional
con calderas a gas
natural o LP, o pueden
considerar el uso de
quemadores de biomasas
ecoldgicos, quemadores
de madera, quemadores
de cama, etc.

El desestratificador CUBO®
modelo HW Plus estd alojado
en una caja de acero recubierto
de cinc con un ventilador de
aluminio para servicio severo.

CUBO*® SE/G

Ofrece desestratificacion
con combustion indirecta.

* Ofrece una excepcional mezcla de
aire y distribucion de calor.

¢ El aire del exterior es aspirado
hacia la unidad para la combustién
y los gases son expulsados al
exterior, reduciendo la cantidad
de tiempo de funcionamiento
de ventilacién minima.

*No se introduce diéxido de
carbono en el
galpén por
medio dela
combustion.

El modelo SE/G estd
alojado en una caja de
acero recubierto de cinc
con un ventilador de
aluminio para servicio
severo. Incluye una
unidad de quemador y
ducto independiente.



