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Ghid pentru sistemgle CHORE-TIME
de furajare Chore-Time® S ———
pentru puii de carne

Cea mai buna alegere pentru
puii dumneavoastra de carne

De la Chore-Time, compania Care a creat hranitoarea
automata cu tava rotunda pentru pasari

Incepand din 1952, suntem lideri in sistemele de furajare pentru puii de carne

e Componentele originale Chore-Time, de la recipient pana la tava de
control, fac parte dintr-un sistem complet integrat de crestere a pasarilor.
Acestea sunt concepute sa functioneze ca parte dintr-un ansamblu
Contati pe Chore-Time si sunt sustinute de o retea remarcabild de distribuitori.

pentru experienta, fiabilitate,

performanta si incredere. e Caracteristici brevetate disponibile exclusiv de la Chore-Time.



Sistemele de furajare CHORE-TIME® pentru puii de carne

Cand afacerea dumneavoastra creste

cu Chore-Time, obtineti sisteme de furajare
care ofera conversia furajelor in partea
superioara, impreuna cu durabilitatea
dovedita. De fapt, datorita experientei vaste
a Chore-Time, a angajamentului profund
fata de inovatie si a reputatiei pentru
produsele sale fiabile, sistemele de furajare
Chore-Time sunt alegerea crescatorilor

de top din SUA si din intreaga lume.

Progrese in tehnologia de furajare
a puilor de carne

* Chore-Time a inregistrat progrese in tehnologia de furajare
a puilor de carne in mod repetat de-a lungul istoriei
companiei. Cu cel mai recent sistem de furajare al sau,
cunoscut sub numele de KONAVI®, Chore-Time a introdus
pe piatd o hrdnitoare cu o formd noud, care nu le permite
pasarilor sa calce in furaje in timp ce se hranesc.

e Multe dintre cele mai recente sisteme de furajare Chore-Time
incorporeaza gratarul sau brevetat pentru un confort mai
mare al pasdrilor si un acces mai bun la furaje, impreuna
cu o optiune pentru niveluri variabile de umplere pentru
rezultate remarcabile.

* Chore-Time a fost initiatorul sectiunii de alimentare cu volum
mare a hranitoarei pentru pdsari, pe care a introdus-o pentru
prima data pe piata in urma cu mai bine de 20 de ani.

Hranitoarea KONAVI®

pentru puii de carne
Permite introducerea ciocurilor.
Nu permite introducerea picioarelor.

Acces maxim la furaje

Cu tava sa cu indltime mica si marginea zimtata patentata,
hranitoarea Chore-Time KONAVI® invita puii sa manance
din exteriorul tavii inca din prima zi. Ofera pasarilor un acces
confortabil si usor la furaje pe tot parcursul ciclului lor de
crestere. Cu hranitoarea KONAVI®, puteti umple tavile cu
gramezi inalte pentru a atrage puii de o zi, apoi puteti utiliza
una dintre cele trei setdri pentru stadiul de ingrasare pentru
pasarile aflate in perioada de finisare.

Risipa minima de furaje

Tava KONAVI® are un con unghiular unic cu muchii anti-risipa
care descurajeazd pdsarile sa calce in hranitoare si sa scoatd
furajele din tava cu picioarele sau cu ciocul. Ajutd la mentinerea

furajelor curate si necontaminate - imbundtatindu-le
disponibilitatea si eficienta.

Abordeaza problemele
de sanatate actuale

Pasarile tind in mod natural sa
manance din afara hranitoarei
KONAVI®. Beneficiul este reducerea
contaminarii furajelor.
Pasarile tinere pot urca

pe hranitoare, dar de
obicei nu raman mult
timp acolo. Cel mai
important, au tendinta sa
se indrepte spre interior,
spre furaje, astfel incat
majoritatea excrementelor
cad in afara tavii.
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Cum abordeaza Chore-Time sistemul
Uneori copiat... Niciodata duplicat!

Hranitoarele originale CHORE-TIME® fac parte
dintr-un sistem complet integrat de crestere

a pasarilor. De la recipiente pana la comenzi,
fiecare componentd este conceputa sa functioneze
ca parte dintr-un ansamblu si este sustinuta
de o retea remarcabila de distribuitori. Chore-Time
ofera in exclusivitate multe caracteristici brevetate.

CHORE-TIME

Sa crestem impreuna™

O buna conversie a furajelor incepe cu recipientul
de alimentare complet galvanizat Chore-Time,

cu ansamblu cu capac transparent. De asemenea,
sunt disponibile sisteme de inventariere a furajelor,
cantare pentru recipiente si cantare pentru furaje.

Sistemul de umplere FLEX-AUGER® Chore-Time
si transportoarele elicoidale din linia de alimentare
trag furajele in mod eficient prin tuburile inchise.
Un cronometru optional pentru transportoarele
elicoidale impiedica functionarea sistemului cand
acesta este gol pentru perioade lungi.

Orificiile pentru evacuare sunt plasate oriunde sunt
necesare pe sistemul de umplere pentru a aduce hrana
in rezervoarele de pe linia de alimentare.

Unitatea de alimentare a sistemului de umplere
roteste transportoarele elicoidale si umple rezervoarele
de pe linia de alimentare. Include un motor special
conceput pentru aceastd aplicatie, impreuna cu

cutia de angrenaje dovedita a Chore-Time.

Rezervoarele durabile din polipropilena de pe linia
de alimentare ale Chore-Time retin 150 livre (68 kg)
de furaje din care deservesc liniile de alimentare pe
masura ce pasarile se furajeaza. Fiecare rezervor are
o suprafata interioard neteda si nu prezinta colturi.

Tuburile liniei de alimentare in forma de rola ale
Chore-Time sunt complet galvanizate in interior si

n exterior, avand o imbinare robusta de rigidizare, in
timp ce altele folosesc suduri. Crestaturile din imbinare
tin tavile in sigurantd in pozitie deasupra orificiilor

de alimentare din tub.

Tavile de control intermediare sunt utilizate pentru
separarea partiala a addpostului in zone pentru

pui si semnalizeaza tavilor de control sa porneasca
sau sd opreasca linia de alimentare pentru a umple
hranitoarele pana la tava intermediara.

Alegeti oricare dintre remarcabilele sisteme Chore-Time
de furajare a puilor de carne pentru conversia furajelor
n partea superioara si caracteristicile inovatoare, cum
ar fi gratarul zimtat Chore-Time creat pentru confort.

Tavile de control Chore-Time si unitatile de alimentare
specifice aplicatiei pornesc linia de alimentare

atunci cand nivelul de furaj din tavi scade. Motoarele
sunt etansate impotriva prafului si proiectate sa
indeplineasca cerintele ciclului de functionare al
sistemelor de furajare pentru puii de carne.

Comenzile pentru intregul adapost Chore-Time
CHORE-TRONICS® ofera extensibilitate usoara
si periferice incorporate.



Familia de hranitoare Chore-Time REVOLUTION®
Modele cu poarta rotativa cu diametrul de 14 inchi (356 mm) si pentru alimentare cu volum mare
la nivelul podelei pentru mai mult spatiu de furajare per tava — aveti posibilitatea de a opta pentru

gratare cu 8 sau cu 12 spite

——— .

Ansamblul tavii hranitoarei
Chore-Time REVOLUTION®
este pozitionat cu 1/2 inch
(12,7 mm) mai jos in zona

in care are loc furajarea.
Controleaza risipa la fel ca

o tava adanca, dar ofera totusi
acces usor, la fel ca o tava cu
adancime mica.

Perimetrul zimtat al hranitoarei
corespunde formei pasarilor

din ziua de astazi. Este rotunjit
si neted pentru a oferi confort.

Marginea gratarului depaseste
tava, avand rolul de a impiedica
scoaterea furajelor din
hranitoare.

Tavile hranitoarelor

conventionale (stanga)
\erau adanci, cu o suprafata
ingusta dedicata furajarii.
Tava hrénitoarei Chore-Time
REVOLUTION® (dreapta) are
o suprafata larga dedicata
furajarii, la care pasarile

tinere pot ajunge mai usor.
De asemenea, zona in care are
loc furajarea este mai groasa.

Spitele in forma de T si grétarul
cu interstitiu mare ale sistemului
de furajare Chore-Time
REVOLUTION® faciliteaza iesirea
pasarilor din hranitoare.

Hranitoarele cu poarta rotativa
REVOLUTION®

Niveluri constante de furajare, care nu depind
de planeitatea podelei

Hranitoarele cu alimentare cu volum mare
la nivelul podelei REVOLUTION®

Singura hranitoare cu alimentare cu volum mare la
nivelul podelei cu gratar pentru confort Chore-Time

Alimentare cu volum mare variabila
pe podea sau in aer

* Hranitoarea REVOLUTION® va permite sa reglati progresiv
nivelul furajelor pe masura ce pasarile cresc. Spre deosebire
de tavile hranitoarelor conventionale, modelul cu poarta
rotativa nu depinde de gradul de planeitate al podelei sau
de gravitatie pentru a functiona.

* Cu hranitoarea REVOLUTION®, puteti chiar sa reglati automat
nivelurile de furajare a puilor utilizand un program de crestere
pentru pana la 10 niveluri diferite de furajare. Setati sectiunile
de alimentare cu volum mare utilizand sistemul de actionare
ACCUTROL™ sau ACCU-CLICK™ al hrénitoarei. Setati nivelul
final de furajare utilizand setarile pentru partea de sus a
gratarului usor de citit.

Alimentarea cu volum mare pentru pasarile aflate
in faze de start rapide si o separare usoara a
adapostului in zone pentru pui

* Datorita zonelor joase din gratarul hranitoarei cu umplere
la nivelul podelei REVOLUTION®, chiar si cei mai mici pui
au acces usor la furaje. Pasarile invata repede ca pot ajunge
la furaje fard sa trebuiasca sa mearga taras in tava.

O furajare controlata, pentru stadii de ingrasare
profitabile

e Ridicati hranitoarele pentru a inchide sectiunile de alimentare
cu volum mare pe masura ce pasarile cresc. Alegeti unul
dintre cele sase niveluri de furajare pentru stadiul de ingrasare
pentru a optimiza zilele pana la maturitate sau greutatile
finale pentru punerea pe piata.

* Doar Chore-Time va permite sa blocati manual sectiunile
n pozitia de alimentare cu volum mare, oferindu-va optiunea
de a asigura alimentarea cu volum mare pana la limita
maxima a hranitoarelor ridicate de pe sol.
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CHORE-TIME

Hranitoarea LIBERTY® pentru

puii de carne, cu gratar deschis
Maximizeaza vizibilitatea furajelor si accesul la

Sa crestem impreuna™

O abordare deschisa a furajarii puilor de carne

Gratarul deschis al hranitoarei LIBERTY® ofera acces usor
la furaje puilor de carne de toate varstele si greutatile.

De asemenea, hranitoarea asigura diverse niveluri

de alimentare cu volum mare, pe masura ce pasarile cresc,
pentru a economisi hrana.

*In pozitia de umplere, pasarile pot vedea cu usurinta furajele
curgand. Marginea gratarului zimtat are doar 2,5 inchi
(64 mm) in punctul cel mai de jos.

¢ Lipsa ferestrelor care sa restrictioneze debitul furajelor
inseamna ca furajele sunt mai usor de vazut si se aduna
n grdmezi inalte pentru pasdrile tinere.

* Gratarul brevetat creat pentru confort are un interstitiu mare
siinclude doar patru stalpi pentru gratar pentru o un spatiu
de furajare cu deschidere larga.

* De asemenea, gratarul deschis permite patrunderea unei
cantitdti mai mari de lumind in tavd pentru o mai buna
prezentare a furajelor.

Conceput pentru a salva furajele pentru

conversie in partea superioara
Brevetat

1. Gratarul se extinde in tava hranitoarei, formand o buza cu rol
in retinerea furajelor.

2. Forma rotunjita a tavii in partea de jos muta furajele mai
departe in tava si incurajeaza pasarile sa se deplaseze in
perimetru, mancand mai repede.

3. Muchiile pentru alimentare ale hranitoarei Chore-Time
LIBERTY® servesc ca dispozitive anti-risipd atunci cand sunt
coborate in furaj si ajutd la controlul nivelului furajelor.

Alimentarea cu volum mare de la orice
inaltime ALL-OUT™

* Conul de alimentare poate fi blocat manual in pozitia
de alimentare cu volum mare pana la limita maxima,
sau utilizatorii care prefera un nivel variabil de alimentare
cu volum mare pot folosi ridicarea cu troliul pentru
o modificare mai graduala.

* Hranitoarea LIBERTY® oferd un nivel variabil de alimentare
cu volum mare in intregul efectiv de pasari. Folosind un
troliu, reglati nivelul de alimentare cu volum mare la pana
la 200 de picioare (61 m) de linia de alimentare la un moment
dat - 100 de picioare (30,5 m) in fiecare directie.




Hranitoarele MODEL C2°® PLUS

si MODEL G™ Plus
Bine-cunoscutele modele originale
CHORE-TIME®

Renumitele hranitoare Chore-Time asigura o buna faza de start
pentru pasari si economisesc furajele pe masura ce pasarile
cresc pentru a realiza conversia furajelor in partea superioara.
Optati pentru optiunea standard, mica sau cu muchii extinse
de adancime a tavii. Sectiunile de alimentare optionale umplu
tavile cu furaje adunate in gramezi inalte pentru a atrage
pasdrile tinere. Optional este disponibila si o parte superioara
din doua piese.

Hranitoarea MODEL
C2®PLUS cu 14 spite

(in stdngal) si hrdnitoarea
MODEL G™ Plus cu 8 spite
(dreapta)

Hranitoare pentru pui E-Z START®
Asigura o buna faza de start pentru pasari si simplifica operatiunile necesare in cazul
unor efective noi de pasari

¢ Nivelul inalt al gramezilor
de furaje din tava incurajeaza "
consumul in perimetru,
minimizeaza contaminarea
furajelor si ajuta la trecerea puiului

5 Con pentru pui
la tavile rotunde.

telescopic de la

* Usor de operat, gestionat, curdtat si oindltime dela
depozitat. Nu sunt necesare instrumente 9pand la 12 inchi
pentru reglarea tuburilor telescopice. (dela23péandla
30cm) (de la partea ey T
¢ Fabricata din plastic durabil, din inferioard a conului Nivel de alimentare standard
polipropilend, cu protectie impotriva razelor pénd la centrul tubului

ultraviolete pentru o durata de viata lunga. de alimentare). Utilizati

fante pentru indltime
standard (ilustrate in
dreapta) sau tdiati
zona din partea de
sus a fantei pentru
alimentarea furajelor
in gramezi mai inalte.

Tubul de extensie telescopic

Orificiul pentru evacuare se balanseazd vinein lungimi de 3,3, 4,8 5i 6 inchi
si se blocheazd ldnga linia de alimentare (84, 122 5i 152 mm) pentru diferite indltimi
fdcand loc pasdrilor care mdnancd (sus). ale liniilor de alimentare (sus stdnga).

Hranitoarele MODEL H2™ si MODEL H2™ Plus

Simple, dar versatile Hrdnitoarele MODEL H2™ (prezentate in
dreapta) oferd jgheaburi pentru furaje
Sistemele de furajare pentru pui de carne  pentru crescdtorii care doresc sd umple
MODEL H2™ si MODEL H2™ Plus fara tava cu grdmezi inalte de furaje.
gratar umplu tavile hranitoarei pentru
a atrage puii de o zi, apoi se ajusteaza
la un nivel scazut al furajelor pentru
a conserva furajele in timp ce pdsdrile
sunt in perioada de finisare.

HRANITOARELE MODEL H2™ Plus
(prezentate in stdnga) au un dom de
alimentare care poate fi ridicat cu troliul.
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Accesoriile sistemelor de furajare Chore-Time®

pentru puii de carne

Rezervorul de pe linia de alimentare

din plastic CHORE-TIME®
Pentru usurinta in manipulare si pentru

debitul furajelor

* Are capacitatea de 150 de livre (68 kg) si un colier inferior
cu blocare prin rasucire pentru indepartarea usoara
a rezervorului pentru curatare.

* Suprafata interioara neteda si panta de 60 de grade
a rezervorului imbunatatesc debitul furajelor si elimina
colturile in care ar putea ramane captata hrana.

*Nu este nevoie sa
deconectati sau
sa reconectati
si sa ajustati
cablurile atunci
cand demontati
rezervorul.

® Rezervorul durabil
din polipropilena
nu va rugini, nici
nu se va deteriora
si este usor
de curatat.

CHORE-TIME

Sa crestem impreuna™

Monitorul timpului de functionare
a liniei de alimentare
CHORE-TRONICS®

Instrument de diagnosticare
a distribuirii furajelor

Monitorul timpului de functionare CHORE-TRONICS® poate

fi conectat la fiecare linie de alimentare dintr-un addpost de
pasari pentru a urmari timpul zilnic de functionare a liniei

si pentru a construi o baza de date cu informatii pentru
diagnosticarea si rezolvarea problemelor legate de distribuirea
a furajelor.

* Fiecare monitor trimite un semnal catre comanda
CHORE-TRONICS® ori de cate ori
linia de alimentare functioneaza. —

-

%)
* Producatorii isi pot folosi comanda
CHORE-TRONICS® cu pana
la 12 monitoare a timpului de
functionare per comanda pentru
a verifica functionarea liniei
de alimentare, pentru a compara
durata de functionare a unei linii
de alimentare cu alta si pentru
a revizui pana la 14 zile de istoric
al timpului de functionare.

Feedline Runtime
Circult Monitor

* Cand este utilizata cu software-ul
C-CENTRAL™, utilizatorii pot
monitoriza de la distanta cand
momentele in care pasarile mananca.

Tavi de control CHORE-TIME®
Optional, electronice sau mecanice

i DANGER

Senzori mecanici sau electronici robusti, pe bazd de capacitantd,
sunt disponibili pentru diferite hranitoare CHORE-TIME® si sunt
proiectati pentru a preveni ciclul excesiv de oprire si de pornire

a liniei de alimentare, precum si pentru a opri functionarea liniei

de alimentare atunci cand aceasta este goala.

Lumina tavii de control

CHORE-TIME®
Atrage pasarile in tavile de control

Utilizati lumina tavii de control Chore-Time pentru a incuraja
o ratd mai mare de consum al furajelor la tava de control.
Disponibild pentru diverse hranitoare CHORE-TIME®.

Usor de adaptat la o varietate de sisteme de furajare.



- O linie completa de solutii pentru productia
de pui de carne

Timp de 70 de ani, crescatorii
de pasari au contat pe
Chore-Time pentru sistemele
sale fiabile si calitative
utilizate in productia
pasarilor. Accentul pe
asigurarea fiabilitatii a dus

la progrese tehnologice si

la extindere de-a lungul
anilor, rezultand o linie
completa de solutii pentru
instalatiile de pasari care sunt
disponibile astazi.

Fie cd sunteti un crescator
interesat de sisteme integrate
complete care oferad
performante de top sau un
integrator care are in vedere
cele mai bune optiuni de
recomandat crescatorilor
dumneavoastra, la
Chore-Time veti gasi calitatea
cu care v-ati obisnuit si
integritatea in care puteti
avea incredere si pe care

o meritati.

ChoreFronicw 3
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Furajare si adapare Controlul climei Management

 Hrdnitoare cu gratar si fara gratar * Mixere de aer CUBO® * Comenzile CHORE-TRONICS®

*Benzi transportoare de alimentare
FLEX-AUGER®

* Récire si incalzire * Software-ul C-CENTRAL™

* Senzori de monitorizare, sistem
de alerta si comunicatii wireless

*Ventilatoare si inchideri
* Recipiente pentru depozitarea de tip jaluzea

furajelor
/ * Orificii de admisie, trolii
* Addpatori si comenzile si usi de tunel

adapatorilor

Retea mondiala de distributie profesionala

Distribuitorii Chore-Time independenti, selectati cu atentie, adreseaza intrebarile potrivite pentru a oferi solutii
inteligente. Va pun la dispozitie in mod direct cunostintele si experienta lor si réspund nevoilor dumneavoastra.

CHORE-TIME

Sa crestem impreuna™

www.choretime.com

Chore-Time este o divizie a CTB, Inc.
0O companie Berkshire Hathaway

Gasiti distribuitorul dumneavoastra independent autorizat
la choretime.com/distributor
Chore-Time
Milford, Indiana SUA
info@choretime.com

Chore-Time Europe B.V.
Panningen, Olanda
info@choretime.nl

Chore-Time Ede
Ede, Olanda
info@choretime.nl

Chore-Time Europe Sp. z 0.0.
Strykowo, Polonia
info@choretime.pl
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